Drukarka termotransferowa Zebra ZD420
	
	Parametry 

	Metoda wydruku 
	Termotrensferowa

	Rozdzielczość
	203 dpi / 8 punktów / mm z możliwością zmiany z 203 na 300 dpi i z 300 na 203 dpi

	Szerokość druku 
	Max 104 mm

	szybkość wydruku
	nie mniej niż 150 mm/s przy 203 dpi

nie mniej niż 100 mm/s przy 300 dpi

	Rodzaje nośników
	Etykiety na rolce o średnicy zewn. max. 127 mm lub składanka.

	Czujniki nośników
	Ruchomy czujnik refleksyjny - czujnik czarnych znaczników obsługujących całą szerokość nośnika, wielopozycyjny czujnik transmisyjny, czujnik przerw

	Pamięć drukarki 
	Flash  min.512MB, SDRAM min. 256 MB

	Taśma
	Drukarka na standardową taśmę barwiąca

	Waga 
	Max 2,4 kg

	Komunikacja 
	Bluetooth v. min 4.1 LE, USB min. 2.0
Możliwość zastosowania modułu RS232,Ethernet

	Kody kreskowe 1D i 2 D
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, PDF-417, QR Code, Codablock, Code 49, DataMatrix, Micro PDF, MaxiCode, Aztec

	Gwarancja 
	12 miesięcy


Skaner biurowy z podajnikiem arkuszy  Epson DS530N
	
	Parametry 

	Wersja
	A4 z podajnikiem, skaner w technologii diodowej ReadyScan

	Rozdzielczość skanowania
	600 x 600 dpi poziomo x pionowo

	Max. rozmiar dokumentu
	215,9 mm x 6.096mm poziomo x pionowo

	szybkość skanowania
	Min. 35 stron na minutę przy 200-300 dpi

	Obsługa papieru
	Min. 50 arkuszy

wydajność dzienna min 4 tys. stron 

duplex

	Waga 
	Max 3,8 kg

	Komunikacja 
	USB min. 3.0, Ethernet

	Panel obsługi
	Pięciowierszowy panel LCD

	Kody kreskowe 1D i 2 D
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, PDF-417, QR Code, Codablock, Code 49, DataMatrix, Micro PDF, MaxiCode, Aztec

	Funkcje skanowania min.
	1. Automatyczna korekta położenia ukośnego

2. automatyczne rozpoznawanie dokumentów

3. automatyczne tworzenie folderów

4. automatyczny obrót obrazu

5. rozszerzona edycja obrazy 

6. podwójna edycja obrazu (dla Windows)

7. poprawa koloru RGB

8. pomijanie pustych stron

9. Łączenie skanów A3

10. usuwanie otworów po dziurkaczu

11. wygładzenie krawędzi

12. maskowanie nieostrości

13. rozpoznawanie kodu kreskowego

14. obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B

15. pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR 
16. Skanowanie dokumentów pognieciony, długich i delikatnych bez zwiększania rozmiaru plików

	Formaty edycji
	JPEG, TIFF, skanowanie do szukanego PDF, zabezpieczonego PDF/A, skanowanie do multi TIFF, PDF

	Integracja dokumentu
	Skanowanie do email, na FTP, do drukowania, do katalogu web, do katalogu, do Microsoft SharePoint

	Kompresja pliku
	Sprzętowa JPEG, PDF, TIFF (JPEG[7] CCITT G4, LZW)

	Gwarancja 
	12 miesięcy


Czytnik kodów kreskowych Zebra DS2208
	
	Parametry 

	Wersja
	Przewodowy ze stojakiem i kablem USB

	Technologia odczytu 
	Dioda laserowa

	szybkość odczytu
	Min. 500 skan/s.

	Waga 
	Max 165 g.

	Komunikacja 
	USB, RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatur), TGCS (IBM  46XX przez RS485

	Kody kreskowe 1D i 2 D
	Code 11, Code 39, Code 128, PDF-417, UPC, DataMatrix, QR Code, 

	Temperatura przechowywania
	Od -40 st.C do +70 st.C

	Temperatura pracy 
	Od 0 st.C do +50 st.C

	Klasa szczelności 
	Min. IP42

	Gwarancja 
	12 miesięcy
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